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Ограждение  лестницы 1.
Спецификация элементов
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Поручень - труба из нерж.стали 50,8х1,5 AISI304 зерк. 

Ригели - труба из нерж.стали 16х1,5 AISI304 зерк. 

Стойка - труба из нерж.стали 38х1,5 AISI304 зерк.  
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1. Ограждения выполнить из нержавеющий стали.
2. Узлы крепления стоек ограждения лестниц к ступеням,  площадкам

выполнить согласно технических условий фирмы -поставщика.
3. Размеры элементов ограждения уточнить после натурных обмеров,

согласовать с автором проекта.
4. Комплектующие элементы и их количество определяется фирмой

поставщика.

6. Ограждения лестницы №
1 ОЛ-1 и ОЛ-2 в осях М-И;2-3

Наименование
Масса

Марка,
позиц.

Кол-во
шт.

кг.

Тип, рисунок, конфигурация ограждения лестниц и крылец могут быть
изменены по дизайн-проектам при согласовании с автором проекта.

Общая
длина,м.п.

15
4

Соединит.элемент между стойкой и поручнем
из нерж.стали AISI304 диам.14

29,40

16,60
9,80

11,90

7700

+1,800

3600

М
И

32

ОЛ-1

Ф
рагмент плана 2 этажа М1:50

600
600

600
600

600
600

ОЛ-2

320190
190

125150
600 600

600

1250
200

1250

600
600

600

Вид А

150

200200

370

200
405

600

1200

Ограждение ОЛ-2  М1:50

И
Л

1200

1
1

200

600
600

600
600

600

600

4800

1-1

ОЛ-2

ОЛ-1
1

3

2

2
3

1

Закладная 
деталь 50х50

75

100

150

200

400400

190

Схема ограждения ОЛ-1 М 1:50

Вид А

397

190 190

320

+3,600

ОЛ-3
4400

1097

12 стоек h=1060 и 3 стойки h=1290
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