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Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа

Код 

оборудования,

изделия,

материала

Завод-изготовитель
Единица 

измерения

Количеств

о

Масса 

единицы, кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Заземление и молниезащита

Стальная полоса оцин.4х40 ГОСТ 103-2006
   4х40 ГОСТ 103-2006                       

Ст3пс5 ГОСТ 535-2005
м 220

Сталь круглая 16-А-1 L=5м горячекатаная
   16-А-1 ГОСТ 2590-2006                  

Ст3сп5 ГОСТ 535-2005
шт. 4

Провод гибкий, в изоляции желто-зеленого цвета ПуВнг(А)-LS , на 380В сечением мм2 ГОСТ 31947-2012

 1х6мм2 м 186

 1х16мм2 м 20

 1х25мм2 м 1

Наконечник кабельный 6-5-4-М-УХЛ3 ГОСТ 7386-80 шт. 84

Наконечник кабельный 16-6-6-М-УХЛ3 ГОСТ 7386-80 шт. 40

Наконечник кабельный 25-6-7-М-УХЛ3 ГОСТ 7386-80 шт. 2

Перемычка стальная с оцинкованным покрытием ПГС25-560 шт. 40

Болт М5х30 с длиной резьбы до головки ГОСТ Р ИСО 4017-2013 шт. 12

Шайба 5.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78 шт. 12

Шайба 5 65Г 029 ГОСТ 6402-70 шт. 12

Гайка М5 ГОСТ 6402-70 шт. 12

Болт М6х30 с длиной резьбы до головки ГОСТ Р ИСО 4017-2013 шт. 122

Шайба 6.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78 шт. 122

Шайба 6 65Г 029 ГОСТ 6402-70 шт. 122

 Гайка М5 ГОСТ 6402-70 шт. 122

Эмаль желтая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 кг 0,3

Эмаль зеленая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 кг 0,3

Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82 кг 0,3

Дюбель-гвоздь ДГ 4,5х40 шт. 50
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ООО "Стэлта"

г. Омск
10.18

Спецификация оборудования,
изделий и материалов

ООО "Омсктехуглерод". 
Техническое перевооружение ОПО "База товарно-

сырьевая" 

ТП-01/2016-01-ЭГ.СО

Стадия Лист Листов
Слив сырья из автоцистерн 

и танк-контейнеров
10.18

Р 4

Исина

Дёмин

Н. контр

ГИП

Флерко

Сеньчиков

Разраб. 

Провер.

Лист № док.Кол уч.Изм. Подп. Дата
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10.18

10.18



Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа

Код 

оборудования,

изделия,

материала

Завод-изготовитель
Единица 

измерения

Количеств

о

Масса 

единицы, кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

GSA1 … Устройство заземления автоцистерн УЗА - М 24. УЗА - М 24 по тендеру шт. 17 (в т. ч. 1 шт. ЗИП)

GSA16 Напряжение питания 24 VDC, выхондой сигнал - СК, Exd, IP65 ТП-01/2016-01-АТХ1.ОЛ9

Температура окружающей среды - см. ТП-01/2016-01-АТХ1.ОЛ9

ХК7, ХК8 Коробка клеммная взрывозащищенная Exe корпус из алюминиевого сплава; КСРВ301410(20CBC.4/GR-1PE10DIN)- Горэлтех шт. 2

8 кабельных вводов для кабелей диаметром 11-17 мм 1КНВМ4M-32HK(А)-8КНВМ2M-

в металлорукаве Ду 20 (В); 1 кабельный ввод для кабеля 20HK(В) (A1A0C8A0A3J5B8)-

диаметром 22-29 мм в металлорукаве Ду 32 (А) ТУ3400-005-72453807-07

шина заземления; 20 винтовых клемм сеч. до 6,0 мм.кв, 

ХК9, ХК10 Коробка клеммная взрывозащищенная Exe корпус из алюминиевого сплава; КСРВ202012(20CBC.4/GR-1PE10DIN)- Горэлтех шт. 2

8 кабельных вводов для кабелей диаметром 6-12 мм 8КНВМ1M-20HK(А)-1КНВМ2M-

в металлорукаве Ду 20 (В); 1 кабельный ввод для кабеля 20HK(В) (A9A0A4A0A3J5C0)-

диаметром 11-17 мм в металлорукаве Ду 20 (А) ТУ3400-005-72453807-07

шина заземления; 20 винтовых клемм сеч. до 6,0 мм.кв, 

Кабель монтажный ТУ 3581-008-92800518-2016

парной скрутки в общем экране: 

ИнСил-ОЭзнг(А)-LS 2х2х1,0 м 514

ИнСил-ОЭзнг(А)-LS 10х2х1,0 м 390

Кабель контрольный ТУ 16.К71-310-2001:

Кабель КВВГнг-LS 4х1,5 м 514

Кабель КВВГнг-LS 19х1,5 м 390

Металлорукав ТУ 3449-013-99856433-2012:

Металлорукав МРПИ нг 20 м 330

Металлорукав МРПИ нг 32 м 10

Резьбовой крепежный элемент РКН 20 zeta40412 шт. 66

Резьбовой крепежный элемент РКН 32 zeta40414 шт. 2

Молниеотвод граненый высотой 18 м АО "Амира" шт. 1

Монтажный комплект для обустройства фундамента  молниеотвода АО "Амира" шт. 1
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      ООО "Омсктехуглерод".  

Техническое перевооружение ОПО "База товарно-сырьевая"  

Цех 4 

      

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Разработал Отто  02.19 
Слив сырья из автоцистерн  

и танк-контейнеров 

Стадия Лист Листов 

Проверил Сеньчикова 02.19 
Р 1 3 

    

    

Опросный лист на молниеприемник Н. контр. Исина 
 

02.19 

ГИП Дёмин 02.19 
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ООО "Омсктехуглерод".  

Техническое перевооружение ОПО "База товарно-сырьевая"  

Цех 4 

Лист 
Изменение 

A B C D      0 1 2 3 4 5       

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

17                      

18                      

19                      

20                      

21                      

22                      

23                      

24                      

25                      

26                      

27                      

Изменение Согласовано Утв. 

Изм. Дата 
Отдел № 

Отдел № Отдел № Отдел № Отдел № Отдел № 
От-

дел 

№ 

Директор проекта 

Исполнил Начальник отдела  
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ОЛ1  

Предприятие заказчик ООО "Омсктехуглерод".  

ОПО "База товарно-сырьевая 

Производство, цех № Цех 4 

Дата заполнения 01.02.2019 

  

№ Наименование параметра Технические требования к поставляемому  

оборудованию 

1 Место установки Емкость сбора аварийный проливов (Н3) 

2 Изготовитель По результатам отбора  

3 

Условия эксплу-

атации 

Климатический район II 

Район сейсмоактивно-

сти 
Не более 6 баллов 

Ветровая нагрузка 0,3кПа (II ветровой район) 

Снеговая нагрузка 1,8кПа (III снеговой район) 

Гололедная нагрузка 5 мм (II район) 

 4 

 

Конструктивное 
исполнение мол-

ниеприемника 

Тип опоры МОГК-18 

Тип ствола опоры Граненный 

  Покрытие металлокон-

струкций 

Методом горячего цинкования (ГОСТ 9.307-89) 

  Вес молниеприемника, 
кг 

251 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 






