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1. Электрическое освещение

1.1 Щитовое оборудование

1.2 Кабельная продукция

Кабель силовой с медными однопроволочными жилами с изоляцией из ВВГнг(А)-LS ООО "Томсккабель"

поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, ГОСТ 31996-2012 г.Томск

не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А,

с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 0,66 кВ, сечением 3х1,5 мм2 м 468 0,216

Кабель силовой, огнестойкий, с медными жилами, с обмоткой по токопроводящим жилам ВВГнг(А)-FRLS ООО "Томсккабель"

слюдосодержащей лентой, с ПХВ изоляцией, с низким дымо- и газовыделением, ГОСТ 31996-2012 г.Томск

на напряжение 0,66кВ, сечением 4х1,5 мм2 м 300 0,384
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шт. 2 30

Ящик управления освещением, Uсил.=380 В, Uупр.=220 В, Iсил. цепи.=25 А, 

50 Гц, модульной конструкции в составе:

вводной автомат U=380 В, 50 Гц, Iэл.маг. расц.=25А, хар-ка "C";

автомат защиты цепей управления U=220 В, 50 Гц,   Iном.=1 А хар-ка "C";

пускатель магнитный Iном=25 А;

реле тепловое;

выключатель кнопочный "Пуск" и "Стоп";

фотореле;

фотодатчик выносной (длина кабеля L=25 м);

реле времени

размеры 400х600х155 мм, масса 30 кг.

ООО "Стэлта"

г. Омск
06.18
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1.3 Осветительное оборудование

Светильник светодиодный мощностью 30 Вт, 220 В, степень защиты IP65,
ВЭЛАН 180-СД.Л.30 С1 (220AC)-

УХЛ1  
ООО "ТД "ВЭЛАН"

тип крепления: С1 – на скобу шт. 10

Светильник светодиодный мощностью 30 Вт, 220 В, степень защиты IP65,
ВЭЛАН 180-СД.Л.30 О (220AC)-

УХЛ1  
ООО "ТД "ВЭЛАН"

тип крепления: О – на опору (кронштейт) шт. 2

Светильник светодиодный мощностью 20 Вт, 220 В, степень защиты IP65,
ВЭЛАН 180-СД.Л.20 Н1 (220AC)-

УХЛ1  
ООО "ТД "ВЭЛАН"

тип крепления: Н1 – на стене под углом 30 гр. шт. 7

Светильник светодиодный мощностью 30 Вт, 220 В, степень защиты IP65,
ВЭЛАН 180-АК-СД.Л.30 П (220AC)-

УХЛ1  
ООО "ТД "ВЭЛАН"

тип крепления: С1 – на скобу, с аккумулятором шт. 3

Светильник светодиодный мощностью 30 Вт, 220 В, степень защиты IP65,
ВЭЛАН 180-АК-СД.Л.30 О (220AC)-

УХЛ1  
ООО "ТД "ВЭЛАН"

тип крепления: О – на опору, с аккумулятором шт. 1

Светильник взрывозащищенный (с маркировкой взрывозащиты 1ExdIICT6),
ВЭЛАН 180-АК-СД.Л.40 Н1 (220AC)-

УХЛ1  
ООО "ТД "ВЭЛАН" шт. 2

светодиодный мощностью 40 Вт, 220 В, степень защиты IP65, 

климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ1,

класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 - II,

тип крепления: Н1 – на стене (колонне) под углом 30 гр.
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1.4 Электроустановочные изделия

Коробка взрывозащищенная распределительная, 1ExdIICT6, IP65 ВАД-РСП-С/М25х1,5-УХЛ1 ООО "ТД "ВЭЛАН" шт. 21

Коробка клеммная с 16 набранными зажимами на Iном.=16А, IP65, 250х182х82 КЗНС 16 шт. 2

Кабельный ввод для кабеля ∅12-15 мм ВК-ПО-ВЭЛ-М24-В1,5 ООО "ТД "ВЭЛАН" шт. 71

Кабельный ввод взрывозащищенный для небронированного кабеля ∅11-

17 
ВК-Л-ВЭЛ 4-М25-Ехе ООО "ТД "ВЭЛАН" шт. 80

1.5 Электромонтажное оборудование, изделия и материалы

Кронштейн на трубу т25
К986 ХЛ1,5, ТУ 3464-016-01395331-

2011
шт. 3

Швеллер перфорированный (h) 32х60 мм, L=2000 мм К240цУТ1,5 шт. 4

Хомут, болт-скоба U-образная  С437У2 шт. 52

Перфопрофиль Z-образный 97х40х2000мм оцинкованный К239цУТ1,5 шт. 13

Пластина монтажная вертикальная, для крепления распр. коробки к 

лотку
LP3000HDZL АО "ДКС" шт. 20

Труба стальная du25х3,2 мм ГОСТ 3262-75 м 60

Лоток кабельный 50(h)х100 мм, покрытый методом горячего цинкования, ТУ 3449-013-47022248-2004 35262HDZ АО "ДКС" шт. 55

L=3000 мм, перфорированный

Крышка для прямого лотка шириной 100 мм, L=3000 мм, неперфорированный ТУ 3449-013-47022248-2004 35522HDZ АО "ДКС" шт. 55

Перегородка для лотка h=50 мм, L=3000 мм, SEP50 ТУ 3449-013-47022248-2004 36480HDZ АО "ДКС" шт. 52

Угол горизонтальный 90 гр. внешний 100х50 (h) мм СРО 90 ТУ 3449-013-47022248-2004 36002HDZ АО "ДКС" шт. 2

Крышка на угол внешний 90 гр.СРО 90, шириной 100 мм ТУ 3449-013-47022248-2004 38002HDZ АО "ДКС" шт. 2

Лоток кабельный 50(h)х50 мм, покрытый методом горячего цинкования, ТУ 3449-013-47022248-2004 35250HDZ АО "ДКС" шт. 4

L=2000 мм, перфорированный

Крышка для прямого лотка шириной 50 мм, L=5000 мм, неперфорированный ТУ 3449-013-47022248-2004 35510HDZ АО "ДКС" шт. 4

Профиль PSM "П"-образный, 29х50 мм, L=300 мм  ТУ 3449-032-47022248-2012 ВРМ2903HDZ АО "ДКС" шт. 18

Консоль (полка) основанием L=150 мм  ТУ 3449-032-47022248-2012 ВВМ5015HDZ АО "ДКС" шт. 18

 Консоль с опорой ML монолитная  основанием 150мм  ТУ 3449-032-47022248-2012  BBL5015HDZ АО "ДКС" шт. 50

Пена однокомпонентная огнезащитная балл.740 мл DF1201 АО "ДКС" шт. 1

Скоба для крепления труб до 34 мм К143 шт. 6
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Угол вертикальный 90 гр. внешний 100х50 (h) мм СD 90 ТУ 3449-013-47022248-2004 36782HDZ АО "ДКС" шт. 2

Крышка на угол вертикальный  90 гр.СD 90, шириной 100 мм ТУ 3449-013-47022248-2004 38240HDZ АО "ДКС" шт. 2

Угол вертикальный 90 гр. внутренний 100х50 (h) мм СS 90 ТУ 3449-013-47022248-2004 36662HDZ АО "ДКС" шт. 2

Крышка на угол вертикальный  90 гр.СS 90, шириной 100 мм ТУ 3449-013-47022248-2004 38200HDZ АО "ДКС" шт. 2

1.5 Метизы для крепления лотков  

Винт с квадратным подголовником M6x10, гальванически 

оцинкованная сталь
М6х10 CM010610 АО "ДКС" шт 400

Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию,  гальванически 

оцинкованная сталь
М6 CM100600 АО "ДКС" шт 400

Винт для обеспечения электрического контакта крышек, 

гальванически оцинкованная сталь
М5х8 CM030508 АО "ДКС" шт 50

Болт с частиной резьбой M8x60, гальванически оцинкованная сталь М8х60 CM020860 АО "ДКС" шт 40

Болт с частиной резьбой M8x70, гальванически оцинкованная сталь М8х70 CM020870 АО "ДКС" шт 40

Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию,  гальванически 

оцинкованная сталь
М8 CM100800 АО "ДКС" шт 80

Стандартный анкер со шпилькой M8 М8 CM440850 АО "ДКС" шт 80

Стандартный анкер с болтом M8 М8
CM430850

АО "ДКС" шт 160

Стандартный анкер со шпилькой M8 М8 CM440850 АО "ДКС" шт 70

Стандартный анкер с болтом M8 М8 CM430850 АО "ДКС" шт 50

Пластина для электрического контакта, медь PTCE 37501 АО "ДКС" шт 8

Пластина соединительная, горячеоцинкованная сталь погружением 

после изготовления
GTO 50 37301HDZ АО "ДКС" шт 8
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