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Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа

Код 

оборудования,

изделия,

материала

Завод-изготовитель
Единица 

измерения

Количеств

о

Масса 

единицы, кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1 Щитовое оборудование

ЩС Распределительный щит навесного исполнения, на напряжение 0,4 кВ ТП-01/2016-01-ЭС.ОЛ1 компл. 1

степень защиты IP54,  климатическое исполнение УХЛ1

ШУ-Н3 Шкаф управления насосом ТП-01/2016-01-ЭС.ОЛ2 компл. 1

Автоматический выключатель In 320А, 3Р Compact NSX400F LV432748 Schneider Electric шт. 2

1.2 Кабельная продукция

Кабель силовой с медными однопроволочными жилами с изоляцией из ВВГнг(А)-LS ООО "Томсккабель"

поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, ГОСТ 31996-2012 г.Томск

не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А,

с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 0,66 кВ, сечением мм2:

3x2,5(N, PE) м 145 0,174

5x2,5(N, PE) м 7 0,162

4х16(N) м 191 0,913

5x25(N, PE) м 34 1,851

4x120(N, PE) м 27 5,719

Кабель силовой, огнестойкий, с медными жилами, с обмоткой по токопроводящим жилам ВВГнг(А)-FRLS ООО "Томсккабель" м 10 0,426

слюдосодержащей лентой, с ПХВ изоляцией, с низким дымо- и газовыделением, ГОСТ 31996-2012 г.Томск

на напряжение 0,66кВ, сечением 5х2,5 мм2
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Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа

Код 

оборудования,

изделия,

материала

Завод-изготовитель
Единица 

измерения

Количеств

о

Масса 

единицы, кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Кабель контрольный, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией КВВГнг(А)-LS ООО "Томсккабель" м 152 0,137

из поливинилхлоридного пластиката, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного г.Томск

пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением,

сечением 4х1,5 мм2

Провод установочный с медной однопроволочной жилой, в изоляции ПуВнг(А)-LS ООО "Томсккабель" м 12 1,17

из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение при 

групповой 
ГОСТ 31947-2012 г.Томск

прокладке по категории А, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 

0,45 кВ, 

сечением 1х120 мм2

1.3 Электроустановочные изделия

Пост кнопочный зрывозащищенны с 2 кнопками (пуск/стоп), с 1 бронировваным ПВК-ПК-ОЭАМ3.2-1П(1NO) F(G)- ООО ТД "ВЭЛАН" шт. 2

кабельным вводом снизу  -1C(1NC)F(R)-24-3-24/8-25/2(С)-У1

1.4 Электромонтажное оборудование, изделия и материалы

Лоток перфорированный 300х80 мм, L2000, горячеоцинкованный ТУ 3449-013-47022248-2004 35315HDZ АО "ДКС" шт. 45

Крышка на лоток с заземлением основанием 300 мм, L2000, горячеоцинкованная ТУ 3449-013-47022248-2004 35515HDZ АО "ДКС" шт. 42

Угол CD 90 вертикальный внешний, 300х80 мм, горячеоцинкованный ТУ 3449-013-47022248-2004 36805HDZ АО "ДКС" шт. 1

Крышка на угол CD 90,  основанием 300 мм, горячеоцинкованная ТУ 3449-013-47022248-2004 38245HDZ АО "ДКС" шт. 1

Угол CPO 90 горизонтальный 90° 300х80мм, горячеоцинкованный ТУ 3449-013-47022248-2004 36025HDZ АО "ДКС" шт. 6

Крышка на угол CPO 90 основанием 300 мм, горячеоцинкованная ТУ 3449-013-47022248-2004 38005HDZ АО "ДКС" шт. 5

Угол CDSD 90 вертикальный внешний переходник, 300х80 мм, горячеоцинкованный ТУ 3449-013-47022248-2004 37005HDZ АО "ДКС" шт. 1

Крышка на угол CDSD 90 основанием 300 мм, горячеоцинкованная ТУ 3449-013-47022248-2004 38285HDZ АО "ДКС" шт. 1

10
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 300х80мм, горячеоцинкованный ТУ 3449-013-47022248-2004 36685HDZ АО "ДКС" шт. 2

Крышка CS 90 на угол горизонтальный 90°осн. 300 мм, горячеоцинкованный ТУ 3449-013-47022248-2004 38205HDZ АО "ДКС" шт. 2

Перегородка для лотка h=80 мм, L=2000 мм, SEP80 ТУ 3449-013-47022248-2004 36490HDZ АО "ДКС" шт. 3

Профиль PSM "П"-образный, 29х50 мм, L=400 мм ТУ 3449-032-47022248-2012 ВРМ2904HDZ АО "ДКС" шт. 6

Консоль (полка) основанием L=300 мм ТУ 3449-032-47022248-2012 ВВМ5030HDZ АО "ДКС" шт. 6

Профиль зетовый оцинкованный, L=2000 мм К239цУТ1,5 шт. 3

Труба стальная 25x3,2 м ГОСТ 3262-75 Производители ГЭМ м 6

Труба стальная 40x3,2 мм ГОСТ 3262-75 Производители ГЭМ м 2

Кабельный ввод для кабеля ∅13-15 мм M24x1.5
ВК-ПО-ВЭЛ-М24-

В1,5
ВЭЛАН шт. 8

Кабельный ввод для кабеля ∅32-38 мм M50x1.5
ВК-ПО-ВЭЛ-М50-

В1,5
ВЭЛАН шт. 4

Муфта кабельная концевая для 4-х жильного кабеля сечением 120 мм2, 4 ПКВ(Н)Тп-1 zeta23938 АО "Завод ЗЭТА" шт. 4

с наконечниками под опрессовку

Уголок стальной равнополочный 40х4 ГОСТ 8509-93 Производители ГЭМ м 1 2,42 кг/м

Профиль ВРМ-29, L=400м, горячеоцинкованный ТУ 3449-013-47022248-2004 2904HDZ АО "ДКС" шт. 80 0,67

Консоль ВВМ-50, L=330м, горячеоцинкованный ТУ 3449-013-47022248-2004 5030HDZ АО "ДКС" шт. 160 0,52

Угол CD 90 вертикальный внешн. 90° 300х80мм, горячеоцинкованный ТУ 3449-013-47022248-2004 36805HDZ АО "ДКС" шт. 2

Крышка CD 90 на угол вертикальный внешн. 90°осн. 300 мм, горячеоцинкованный ТУ 3449-013-47022248-2004 38245HDZ АО "ДКС" шт. 2

Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 300х80мм, горячеоцинкованный ТУ 3449-013-47022248-2004 36685HDZ АО "ДКС" шт. 2

Крышка CS 90 на угол вертикальный внутр. 90°осн. 300 мм, горячеоцинкованный ТУ 3449-013-47022248-2004 38205HDZ АО "ДКС" шт. 2

Наконечник медный под опрессовку, для сечения 120 мм2 Т 120-12-17 zeta10724 АО "Завод ЗЭТА" шт. 12
для подключения АВ в 

ТП-36 п.1 и п.7 

Наконечник медный под опрессовку, для сечения 25 мм2 Т 25-8-8 zeta10728 АО "Завод ЗЭТА" шт. 20

Наконечник медный под опрессовку, для сечения 16мм2 Т 16-6-6 zeta10714 АО "Завод ЗЭТА" шт. 16
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Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа

Код 

оборудования,

изделия,

материала

Завод-изготовитель
Единица 

измерения

Количеств

о

Масса 

единицы, кг
Примечание
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1.5 Метизы для крепления лотков  

Винт с квадратным подголовником M6x10, гальванически оцинкованная сталь М6х10 CM010610 АО "ДКС" шт 600

Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию,  гальванически 

оцинкованная сталь
М6 CM100600 АО "ДКС" шт 600

Стандартный анкер со шпилькой M8 М8 CM440850 АО "ДКС" шт 70

Стандартный анкер с болтом M8 М8 CM430850 АО "ДКС" шт 50

Пластина для электрического контакта, медь PTCE 37501 АО "ДКС" шт 20

Пластина соединительная, горячеоцинкованная сталь погружением после 

изготовления
GTO 80 37301HDZ АО "ДКС" шт 40
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ОЛ1  

Предприятие заказчик ООО "Омсктехуглерод".  

ОПО "База товарно-сырьевая 

Производство, цех № Цех 4 

Дата заполнения 02.10.2018 

  

№ Наименование параметра Технические требования к поставляемому  

оборудованию 

1 Место установки ЩСУ слива 

2 Изготовитель По результатам отбора 

3 Компоновка Однорядная 

4 
Вид системы заземления по ГОСТ 

30331.2/ГОСТ Р50571.2 
TN-С-S 

5 Род тока, частота сети ~50 Гц 

6 Напряжение и род тока цепей управления 220 В, 50 Гц 

7 Требование к питанию цепей управления  
Использовать отдельный автоматический  

выключатель 

8 Тип обслуживания Одностороннее 

9 Степень защиты IP по ГОСТ 14254-2015 не менее IP31 

10 

Условия эксплу-

атации 

Вид климатического 

исполнения  

по ГОСТ 15150-69 

УХЛ 3 

Принудительная венти-

ляция 
Нет 

Обогрев шкафов с мик-

ропроцессорными, бло-

ками релейной защиты 

Нет 

11 Сечение (эквивалентная проводимость) ши-

ны РЕ щита низкого напряжения равно се-
чению (эквивалентной проводимости) нуле-
вой рабочей (N) шины щита низкого напря-

жения 

Да 

12 

 

Конструктивное 
исполнение щита 
низвого напря-

жения 

Исполнение, относяще-
еся к виду установки 

Навесное 

Материал щита Металл 

Вид разделения ограж-

дениями и перегородка-
ми 

2b 

Расположение главных 

распределительных шин 

- 

Возможность дальней-

шего расширения щитов 
30%  

13 Исполнение вводов НН Кабелем 

14 Подвод кабелей к щиту Сверху 
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ОЛ1  

№ Наименование параметра Технические требования к поставляемому  

оборудованию 

15 Максимальная габариты щита (ВхШхГ), мм 1000х800х400 

16 Номинальное напряжение, В 380/220 

17 Номинальное напряжение изоляции, В 660 

18 
Значение ожидаемых токов короткого за-
мыкания, кА (по МЭК947.2) 

250 

19 Номинальный ток сборных шин, А 250 

20 
Ток термической стойкости на стороне НН в 

течение 1 с, кА 
2500 

21 
Ток электродинамической стойкости на сто-

роне НН, кА 
250 

22 
Селективность защиты от короткого замы-

кания 
Полная 

23 

Технические требования – предусмотреть индикацию наличия напряжения на 
вводах и секции шин; 

– на двери щита ЩС предусмотреть световую инди-

кацию:  

        - состояние вводных выключателей (вкл./откл., 

аварийное отключение);  
Статус:  

        - Включено/закрыто/работает: КРАСНЫЙ;  

        - Отключено/открыто/остановлено: ЗЕЛЕНЫЙ;  

        - Повреждение/размыкание: ЖЕЛТЫЙ.   

– степень защиты оболочек внутренних частей рас-
пределительного устройства при открытых дверцах 

шкафа не ниже IP20;  

– подключение внешних соединений должно произ-
водиться с помощью клеммных или болтовых со-

единений;  

– тип автоматических выключателей см. л.4 ТП-

01/2016-01-ЭС3.ОЛ1 

24 Срок службы, установленный заводом  

(не менее, лет) 
25 

  

25 Дополнительные требования Транспортные секции поставляются на паллетах  в 

морской упаковке с противопыльной защитой  

внутри 
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ГИП Дёмин 10.18 
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ОЛ2  

ООО "Омсктехуглерод".  

Техническое перевооружение ОПО "База товарно-сырьевая"  

Цех 4 

Лист 
Изменение 

A B C D      0 1 2 3 4 5       

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

17                      

18                      

19                      

20                      

21                      

22                      

23                      

24                      

25                      

26                      

27                      

Изменение Согласовано Утв. 

Изм. Дата 
Отдел № 

Отдел № Отдел № Отдел № Отдел № Отдел № 
От-

дел 

№ 

Директор проекта 

Исполнил Начальник отдела  
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ОЛ2  

Предприятие заказчик ООО "Омсктехуглерод".  

ОПО "База товарно-сырьевая 

Производство, цех № Цех 4 

Дата заполнения 19.10.2018 

  

№ Наименование параметра Технические требования к поставляемому  

оборудованию 

1 Место установки ЩСУ слива 

2 Изготовитель По результатам отбора 

3 
Вид системы заземления по ГОСТ 

30331.2/ГОСТ Р50571.2 
TN-S 

4 Род тока, частота сети ~50 Гц 

5 Напряжение и род тока цепей управления 220 В, 50 Гц 

6 Требование к питанию цепей управления  Питание от щита ЩС 

7 Тип обслуживания Одностороннее 

8 Степень защиты IP по ГОСТ 14254-2015 не менее IP31 

 9 

Условия эксплу-

атации 

Вид климатического 

исполнения  

по ГОСТ 15150-69 

УХЛ 3 

Принудительная венти-

ляция 
Нет 

Обогрев шкафов с мик-

ропроцессорными, бло-

ками релейной защиты 

Нет 

   

10 

 

Конструктивное 
исполнение щита 
низкого напря-

жения 

Исполнение, относяще-
еся к виду установки 

Настенное 

Материал щита Металл 

Вид разделения ограждениями и перегородками 

2b 

11 Исполнение вводов НН Кабелем 

12 Подвод кабелей к щиту Сверху 

13 Максимальная габариты ГРЩ (ВхШхГ), мм 800х600х400 

14 Количество шкафов, шт. 1 
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ОЛ1  

№ Наименование параметра Технические требования к поставляемому  

оборудованию 

15 Номинальное напряжение, В 380 

16 Номинальное напряжение изоляции, В ~660 

17 
Ток термической стойкости на стороне НН в 

течение 1 с, кА 
10 

18 Ток электродинамической стойкости, кА 20 

19 Напряжение цепей управления, В ~220 

20 
Селективность защиты от короткого замы-

кания 
Полная 

   

 Характеристики двигателя  

21 Номинальное напряжение, В 380 

22 Номинальная мощность двигателя, кВт 11 

23 Номинальная частота напряжения, Гц 50 

24 Номинальная скорость вращения, об/мин 147 

25 Номинальный ток двигателя, А 22,2 

26 КПД двигателя, % 0,93 

27 Cos φ двигателя 0,85 

28 Кратность пускового тока Кп 7,5 

29 Тип приводного механизма Соосно-цилиндрический мотор-редуктор 

 
 
 
 
 






